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13 Außenanlagen

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial angesehen.

Kommentar:

Leistungsgruppe Außenanlagen:

Die vorliegende standardisierte Leistungsbeschreibung für Außenanlagen wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Vergabe dieser Leistungen gemeinsam mit den anderen Baumeisterarbeiten erfolgt.

Bei beabsichtigter getrennter Vergabe sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 auszuschreiben.

Die nachfolgenden Positionen erfassen nur Leistungen, die im Zuge der Errichtung von Hochbauten in Außenanlagen vorkommen. Für größere Straßenbauarbeiten wird auf die Leistungsbeschreibung der "Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS)" verwiesen.

Erdarbeiten, Hof- und Stützmauern aus Beton, einschließlich der zugehörigen Fundamente, sind nach den entsprechenden Positionen der LG 03 und LG 07 auszuschreiben.

Verdichtungswerte:

Die anzugebenden Verdichtungswerte sind so zu wählen, dass die Erfüllung dieser Werte den etwaigen Bauwerksbestand nicht gefährdet (Rissbildungen).

Bituminöse Tragschichten, Asphaltbeläge:

Bituminöse Tragschichten und Asphaltbeläge sind mit der LG 26 auszuschreiben.

13.G9 + Fassadenrinnen (GRP)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

13.G9 01

Fassadenrinne RB 130 mm, mit fixer Bauhöhe 55 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, fixe Bauhöhe 55 mm oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=55mm b=130mm
m 

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=55mm b=130mm
m 

Aus Edelstahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 02

Fassadenrinne RB 130 mm, mit fixer Bauhöhe 70 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, fixe Bauhöhe 170 mm oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=70mm b=130mm
m 

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=70mm b=130mm
m 

Aus Edelstahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 03

Fassadenrinne RB 130 mm, mit fixer Bauhöhe 110 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, fixe Bauhöhe 110 mm oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=110mm b=130mm
m 

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A.h=110mm b=130mm
m 

Aus Edelstahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 04

Fassadenrinne RB 130 mm, mit variabler Bauhöhe. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, verstellbarer Variozarge, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, variable Bauhöhe oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=55-90mm b=130mm
m 

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=55-90mm b=130mm
m 

Aus Edelstahl, höhenverstellbar von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Fass-Rinne verz.h=90-150mm b=130mm
m 

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=90-150mm b=130mm
m 

Aus Edelstahl, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 05

Abdeckungen für BG Fassadenrinne RB 130, aus verzinktem Stahl, einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar, 

 z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

A+
Gitterrost f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm
m 

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Gitterrost f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm
m 

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Lochrost f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Lochrost f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Stegrost f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm
m 

BG-FA Stegrost verzinkt, Schlitzweite 9/85 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Stegrost f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm
m 

BG-FA Stegrost verzinkt, Schlitzweite 9/85 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Längsstabr.f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm
m 

BG-FA Längsstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Längsstabr.f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm
m 

BG-FA Längsstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

I+
Querstabr.f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm
m 

BG-FA Querstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

J+
Querstabr.f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm
m 

BG-FA Querstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 06

Abdeckungen für BG Fassadenrinne RB 130, aus Edelstahl V2A, einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar, 

 z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

A+
Gitterr.f.Fass-Rinn.RB130 Edelst.V2A 1000mm
m 

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Gitterr.f.Fass-Rinn.RB130 Edelst.V2A 500mm
m 

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Lochr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 1000mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, Edelstahl, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Lochr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 500mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, Edelstahl, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Stegr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 1000mm
m 

BG-FA Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 9/85 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Stegr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 500mm
m 

BG-FA Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 9/85 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Längsstabr.f.Fass-R.RB130 E-st.V2A 1000mm
m 

BG-FA Längsstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Längsstabr.f.Fass-R.RB130 E-st.V2A 500mm
m 

BG-FA Längsstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

I+
Querstabr.f.Fass-R.RB130 E-st.V2A 1000mm
m 

BG-FA Querstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 1000/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

J+
Querstabr.f.Fass-R.RB130 E-st.V2A 500mm
m 

BG-FA Querstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 500/122/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 07

Zubehör für die BG Fassadenrinnen RB 130 mit fixer oder variabler Bauhöhe.

A+
Verschraub.f.Abdeckungen Fass-Rinne RB130
m 

Verschraubungsmaterial (Bügel und Schraube), je Abdeckung 2 Stück, Edelstahl V2A.

B+
Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=55mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, fixe Bauhöhe 55 mm.

C+
Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=70mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, fixe Bauhöhe 70 mm.

D+
Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=110mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, fixe Bauhöhe 110 mm.

E+
Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=55-90mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

F+
Stirnplatte Fass-Rinn.RB130 verz.h=90-150mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

G+
Stirnpl.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A h=55mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, fixe Bauhöhe 55 mm.

H+
Stirnpl.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A h=70mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, fixe Bauhöhe 70 mm.

I+
Stirnpl.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A h=110mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, fixe Bauhöhe 110 mm.

J+
Stirnpl.Fass-Rinne RB130 E-st.V2A h=55-90mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

K+
Stirnpl.Fass-Rinn.RB130 E-st.V2A h=90-150mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

13.G9 08

Zubehör für BG-FA Fassadenrinne RB 130 mit fixer oder variabler Bauhöhe.

A+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB130 h=55mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 55 mm.

B+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB130 h=70mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 70 mm.

C+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB130 h=110mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 110 mm.

D+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB130 h=55-90mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 55 bis 90 mm.

E+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB130 h=90-150mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 90 bis 150 mm.

F+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB130 h=55mm
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 55 mm.

G+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB130 h=70mm
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 70 mm.

H+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB130 h=110mm
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 110 mm.

I+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB130 h=55-90
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, h = 55 bis 90 mm.

J+
Ablauft.E-st.V2A Fass-Rinne RB130 h=90-150
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 130, variable Bauhöhe, h = 90 bis 150 mm.

13.G9 11

Fassadenrinne RB 230 mm, mit fixer Bauhöhe 55 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, fixe Bauhöhe 55 mm oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=55mm b=230mm
m 

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=55mm b=230mm
m 

Aus Edelstahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 12

Fassadenrinne RB 230 mm, mit fixer Bauhöhe 70 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, fixe Bauhöhe 70 mm oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=70mm b=230mm
m 

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=70mm b=230mm
m 

Aus Edelstahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 13

Fassadenrinne RB 230 mm, mit fixer Bauhöhe 110 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, fixe Bauhöhe 110 mm oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=110mm b=230mm
m 

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=110mm b=230mm
m 

Aus Edelstahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 14

Fassadenrinne RB 230 mm, mit variabler Bauhöhe. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, verstellbarer Variozarge, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position, 

 z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, variable Bauhöhe oder Gleichwertiges.

A+
Fass-Rinne verz.h=55-90mm b=230mm
m 

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=55-90mm b=230mm
m 

Aus Edelstahl, höhenverstellbar von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Fass-Rinne verz.h=90-150mm b=230mm
m 

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Fass-Rinne Edelst.V2A h=90-150mm b=230mm
m 

Aus Edelstahl, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 15

Abdeckungen für BG Fassadenrinne RB 230, aus verzinktem Stahl, einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar, 

 z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

A+
Gitterrost f.Fass-Rinne RB230 verz.1000mm
m 

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 1000/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Gitterrost f.Fass-Rinne RB230 verz.500mm
m 

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 500/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Lochrost f.Fass-Rinne RB230 verz.1000mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 1000/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Lochrost f.Fass-Rinne RB230 verz.500mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 500/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Längsstabr.f.Fass-Rinne RB230 verz.1000mm
m 

BG-FA Längsstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, verzinkt, 1000/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Längsstabr.f.Fass-Rinne RB230 verz.500mm
m 

BG-FA Längsstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, verzinkt, 500/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Querstabr.f.Fass-Rinne RB230 verz.1000mm
m 

BG-FA Querstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, verzinkt, 1000/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Querstabr.f.Fass-Rinne RB230 verz.500mm
m 

BG-FA Querstabrost verzinkt, Stababstand 10 mm, verzinkt, 500/222/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 16

Abdeckungen für BG-Fassadenrinne RB 230, aus Edelstahl V2A (E-st.V2A), einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar, 

 z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

A+
Gitterr.f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 1000mm
m 

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 1000/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Gitterr.f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 500mm
m 

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 500/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Lochrost f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 1000mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, 1000/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Lochrost f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 500mm
m 

BG-FA Lochrost dm 8 mm, 500/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Längsstabr.f.Fass-R.RB230 E-st.V2A 1000mm
m 

BG-FA Längsstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 1000/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Längsstabr.f.Fass-R.RB230 E-st.V2A 500mm
m 

BG-FA Längsstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 500/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Querstabr.f.Fass-R.RB230 E-st.V2A 1000mm
m 

BG-FA Querstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 1000/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Querstabr.f.Fass-R.RB230 E-st.V2A 500mm
m 

BG-FA Querstabrost Edelstahl, Stababstand 10 mm, 500/220/20 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G9 17

Zubehör für die BG-FA Fassadenrinnen RB230 mit fixer oder variabler Bauhöhe.

A+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=55mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, fixe Bauhöhe 55 mm.

B+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=70mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, fixe Bauhöhe 70 mm.

C+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=110mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, fixe Bauhöhe 110 mm.

D+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=55-90mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, variable Bauhöhe 55 - 90 mm.

E+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=90-150mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, variable Bauhöhe 90 - 150 mm.

F+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=50mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, fixe Bauhöhe 55 mm.

G+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=70mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, fixe Bauhöhe 70 mm.

H+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=110mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, fixe Bauhöhe 110 mm.

I+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=55-90mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

J+
Stirnwand Fass-Rinne RB230 E-st.h=90-150mm
m 

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl (E-st.), variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

13.G9 18

Aufsatzelement für Fassadenrinnen, geeignet als Kontroll- und Revisionsschacht, umlaufend perforiert, großflächige Auftriebssicherung, höhenverstellbar, komplett mit einliegendem Gitterrost MW 30/10 mm.

A+
Fass-Rinne Aufsatz verz.400/400mm h=55-90mm
m 

BG-FA Aufsatzelement 400/400 mm, verzinkt, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

B+
Fass-Rinne Aufs.verz.400/400mm h=90-150mm
m 

BG-FA Aufsatzelement (Aufs.) 400/400 mm, verzinkt, variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

C+
Fass-Rinne Aufs.E-st.400/400mm h=55-90mm
m 

BG-FA Aufsatzelement (Aufs.) 400/400 mm, Edelstahl (E-st.), variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

D+
Fass-Rinne Aufs.E-st.400/400mm h=90-150mm
m 

BG-FA Aufsatzelement (Aufs.) 400/400 mm, Edelstahl (E-st.), variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

13.G9 19

Stichkanal (Stichk.) für Fassadenrinne zum Verbinden von Rinne und Ablauf.

A+
Stichk.verz.f.Fass-Rinne 90x30mm
m 

Stichkanal verzinkt, Bauhöhe 30 mm, Breite 90 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

B+
Stichk.E-st.f.Fass-Rinne 90x30m
m 

Stichkanal Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 30 mm, Breite 90 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

13.G9 20

Zubehör für BG-FA Fassadenrinne RB 230 mit fixer oder variabler Bauhöhe.

A+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB230 h=55mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, h = 55 mm.

B+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB230 h=70mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, h = 70 mm.

C+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB230 h=110mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, h = 110 mm.

D+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB230 h=55-90mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, variable Bauhöhe, h = 55 bis 90 mm.

E+
Ablauft.verz.f.Fass-Rinne RB230 h=90-150mm
m 

BG-FA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, variable Bauhöhe, h = 90 bis 150 mm.

F+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB230 h=55mm
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, h = 55 mm.

G+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB230 h=70mm
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, h = 70 mm.

H+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB230 h=110mm
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, h = 110 mm.

I+
Ablauft.E-st.V2A f.Fass-Rinne RB230 h=55-90
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, variable Bauhöhe, h = 55 bis 90 mm.

J+
Ablauft.E-st.V2A Fass-Rinne RB230 h=90-150
m 

BG-FA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Fassadenrinne RB 230, variable Bauhöhe, h = 90 bis 150 mm.

