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13 Außenanlagen

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial angesehen.

Kommentar:

Leistungsgruppe Außenanlagen:

Die vorliegende standardisierte Leistungsbeschreibung für Außenanlagen wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Vergabe dieser Leistungen gemeinsam mit den anderen Baumeisterarbeiten erfolgt.

Bei beabsichtigter getrennter Vergabe sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 auszuschreiben.

Die nachfolgenden Positionen erfassen nur Leistungen, die im Zuge der Errichtung von Hochbauten in Außenanlagen vorkommen. Für größere Straßenbauarbeiten wird auf die Leistungsbeschreibung der "Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS)" verwiesen.

Erdarbeiten, Hof- und Stützmauern aus Beton, einschließlich der zugehörigen Fundamente, sind nach den entsprechenden Positionen der LG 03 und LG 07 auszuschreiben.

Verdichtungswerte:

Die anzugebenden Verdichtungswerte sind so zu wählen, dass die Erfüllung dieser Werte den etwaigen Bauwerksbestand nicht gefährdet (Rissbildungen).

Bituminöse Tragschichten, Asphaltbeläge:

Bituminöse Tragschichten und Asphaltbeläge sind mit der LG 26 auszuschreiben.

13.G6 14

Fertigteil Universalrinnen NW 100, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel, 

 z.B. BGU-UNIVERSALRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

A+
Universalrinne NW 100 0% 100/0
m 

Ohne Gefälle (0%.). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Universalrinne NW 100 0,5% Gef.100/1-10
m 

Mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 15

Abdeckungen (Roste) für Fertigteil-Universalrinnen NW 100 ohne Unterschied der Bauhöhe.

A+
Univ-r.NW100 Pressrost 15kN 1000mm
m 

Pressrost, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BGU-PRESSROST 1000/155/3, SW 9/80 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Univ-r.NW100 Pressr.15kN 1000mm Edelstahl
m 

Pressrost aus Edelstahl, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BGU-PRESSROST EDELSTAHL 1000/155/3, SW 5/80 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Univ-r.NW100 Klemmgitterrost 125kN 1000mm
m 

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Univ-r.NW100 Kl-gitterr.125kN 1000mm E-st.
m 

Klemmgitterrost (Kl-gitterr.) Edelstahl V2A (E-st.), Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Univ-r.NW100 Guss-Maschenrost 250kN 500mm
m 

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Univ-r.NW100 Schlitzaufsätze 250kN sym.
m 

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Univ-r.NW100 Schlitzaufsätze 250kN asym.
m 

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Univ-r.NW100 Schlitzaufsätze 250kN sym.E.
m 

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

I+
Univ-r.NW100 Schlitzaufs.250kN asym.E-st.
m 

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

J+
Univ-r.NW100 Schlitzaufsätze 400kN sym.
m 

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

K+
Univ-r.NW100 Schlitzaufsätze 400kN asym.
m 

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

L+
Univ-r.NW100 Schlitzaufs.400kN sym.E-st.
m 

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

M+
Univ-r.NW100 Schlitzaufs.400kN asym.E-st.
m 

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

N+
Schlitzeinlage NW100 m.Quadratl.8x8mm verz.
m 

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), verzinkt (verz.), Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

O+
Schlitzeinlage NW100 m.Quadratl.8x8mm E-st.
m 

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), Edelstahl (E-st.) , Baulänge 1000 oder 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 16

Sinkkasten zu den Universalrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer, 

 z.B. BGU-SINKKASTEN 500/158/430 mit BGU-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

A+
Universalr.NW100 Sinkkasten+Pressrost 15kN
Stk 

Mit Pressrost, Prüfkraft 15 kN, 

 z.B. BGU-PRESSROST 500/155/3 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Universalr.NW100 Sinkkasten+Klemmg.125kN
Stk 

Mit Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Universalr.NW100 Sinkkast+Pressr.15kN E-st.
Stk 

Mit Pressrost aus Edelstahl (E-st.), Prüfkraft 15 kN, 

 z.B. BGU-PRESSROST-EDELSTAHL 500/155/3 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Universalr.NW100 Sinkkast+Klemmg.125kN E-st
Stk 

Mit Klemmgitterrost aus Edelstahl (E-st), Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Universalr.NW100 Sinkkast+Guss-M.rost 250kN
Stk 

Mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 

 z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 17

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 100.

A+
Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN sym.
m 

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN asym.
m 

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl
m 

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN asym.Edelstahl
m 

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 18

Fertigteil Universalrinnen NW 150, aus Beton, ohne Abdeckung (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel, 

 z.B. BGU-UNIVERSALRINNE NW 150 oder Gleichwertiges.

A+
Universalrinne NW 150 0% 150/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Universalrinne NW 150 0,5% Gef.150/1-10
m 

Mit 0,5% Gefälle, 150/1 bis 10. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 19

Abdeckungen (Roste) für Fertigteil-Universalrinnen NW 150 ohne Unterschied der Bauhöhe.

A+
Univ-r.NW150 Klemmgitterrost 125kN 1000mm
m 

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Univ-r.NW150 Klemmgitterrost 125kN 500mm
m 

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Univ-r.NW150 Guss-Maschenrost 250kN 500mm
m 

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/207/7, MW 15/28 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Univ-r.NW150 Schlitzaufsätze 250kN sym.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Univ-r.NW150 Schlitzaufsätze 250kN asym.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Univ-r.NW150 Schlitzaufs.250kN sym.E-st.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Univ-r.NW150 Schlitzaufs.250kN asym.E-st.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Univ-r.NW150 Schlitzaufsätze 400kN sym.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

I+
Univ-r.NW150 Schlitzaufsätze 400kN asym.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

J+
Univ-r.NW150 Schlitzaufs.400kN sym.E-st.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

K+
Univ-r.NW150 Schlitzaufs.400kN asym.E-st.
m 

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 20

Sinkkasten zu den Universalrinnen NW 150, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer, 

 z.B. BGU-SINKKASTEN 500/231/665 mit BG-Schlammeimer Kunststoff oder Gleichwertiges.

A+
Universalr.NW150 Sinkkasten+Klemmg.125kN
Stk 

Mit Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Universalr.NW150 Sinkkast+Guss-M.rost.250kN
Stk 

Mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 

 z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/207/7 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 21

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 150.

A+
Univ-r.NW150 Revisionsschacht 400kN sym.
m 

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch, 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 150, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Univ-r.NW150 Revisionsschacht 400kN asym.
m 

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch, 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 150, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Univ-r.NW150 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl
m 

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.), 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 150, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Univ-r.NW150 Rev-sch.400kN asym.Edelstahl
m 

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.), 

 z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 150, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

