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13 Außenanlagen

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial angesehen.

Kommentar:

Leistungsgruppe Außenanlagen:

Die vorliegende standardisierte Leistungsbeschreibung für Außenanlagen wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Vergabe dieser Leistungen gemeinsam mit den anderen Baumeisterarbeiten erfolgt.

Bei beabsichtigter getrennter Vergabe sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 auszuschreiben.

Die nachfolgenden Positionen erfassen nur Leistungen, die im Zuge der Errichtung von Hochbauten in Außenanlagen vorkommen. Für größere Straßenbauarbeiten wird auf die Leistungsbeschreibung der "Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS)" verwiesen.

Erdarbeiten, Hof- und Stützmauern aus Beton, einschließlich der zugehörigen Fundamente, sind nach den entsprechenden Positionen der LG 03 und LG 07 auszuschreiben.

Verdichtungswerte:

Die anzugebenden Verdichtungswerte sind so zu wählen, dass die Erfüllung dieser Werte den etwaigen Bauwerksbestand nicht gefährdet (Rissbildungen).

Bituminöse Tragschichten, Asphaltbeläge:

Bituminöse Tragschichten und Asphaltbeläge sind mit der LG 26 auszuschreiben.

13.G6 54

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 100, aus Beton, mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstange (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, 

 z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV NW 100 oder Gleichwertiges.

A+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 100/0
m 

Ohne Gefälle (0%), 100/0. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0,5% 100/1-20
m 

Mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 20. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 55

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinne mit Gusszargen (Gussz.) NW 100, 

 z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV oder Gleichwertiges.

A+
Az Schwerlastrinne+Gussz.NW 100 Abl.unten
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf (Abl.) nach unten. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 56

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri) NW 100, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

A+
S-ri.NW100 Gussrost 400kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 18/120, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW100 Guss-Maschenrost 600kN 500mm
m 

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW100 Guss-Maschenr.600kN 500mm 4-f.v.
m 

Guss-Maschenrost (Guss-Maschenr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.), 

 z.B. BGZ-S GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW100 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm
m 

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
S-ri.NW100 Guss-Längsstabr.600kN 500mm 4f.v
m 

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4f.v), 

 z.B. BGZ-S GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
S-ri.NW100 Gussrost 900kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar, 

 z.B. BG-S GUSSROST 500/147/25, SW 16/120, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
S-ri.NW100 Gussrost 900kN geschl.Abd.500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar, geschlossene Abdeckung, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/147/25, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
S-ri.NW100 Gitterrost 400kN 1000mm
Stk 

Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30 Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 57

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 100, 

 z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

A+
S-ri.NW100 Sinkkast+Gussrost 400kN
Stk 

Sinkkasten (Sinkkast), 500 mm lang, mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSSROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW100 Sinkkast+Guss-Maschenrost 600kN
Stk 

Sinkkasten (Sinkkast), 500 mm lang, mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW100 Sinkk+Guss-Längsstabrost 600kN
Stk 

Sinkkasten (Sinkk), 500 mm lang, mit Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW100 Sinkkast+Gussrost 900kN
Stk 

Sinkkasten (Sinkkast), 500 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BGZ-S GUSSROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
S-ri.NW100 Sinkkast+Za+Gitterrost 400kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/30, Kl.D und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
S-ri.NW100 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
S-ri.NW100 Stirn-Endplatte
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt, 

 z.B. BG-SV STIRN-ENDPLATTE NW 100 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


H+
S-ri.NW100 Endplatte+Ablauf
Stk 

Endplatte mit Ablauf verzinkt, 

 z.B. BG-SV ENDPLATTE NW 100 mit ABLAUF oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

I+
S-ri.NW100 Geruchsverschluss für Boden
Stk 

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 58

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 150, aus Beton, mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, 

 z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV NW 150 oder Gleichwertiges.

A+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 150/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0,5% 150/1-20
m 

Mit 0,5% Gefälle, 150/1 bis 20. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 59

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinnen mit Gusszargen NW 150, 

 z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV oder Gleichwertiges.

A+
Az Schwerlastrinne+Gusszarg.NW150 Abl.unten
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf (Abl.) nach unten. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 60

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri.), NW 150, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

A+
S-ri.NW150 Gussrost 400kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 18/170, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW150 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm
m 

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW150 Guss-L-stabr.600kN 500mm 4-f.v.
m 

Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.), 

 z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


D+
S-ri.NW150 Gussrost 900kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/197/25, SW 15/75, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
S-ri.NW150 Gitterrost 400kN 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 61

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 150, 

 z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

A+
S-ri.NW150 Sinkkasten+Gussrost 400kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSSROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW150 Sinkkasten+Guss-Längsstabr.600kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Guss-Längsstabrost (Guss-Längsstabr.), Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW150 Sinkkasten+Gussrost 900kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost, 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BGZ-S GUSSROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW150 Sinkkasten+Gitterrost 400kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BGZ-S GITTERROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
S-ri.NW150 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
S-ri.NW150 Stirn-Endplatte
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt, 

 z.B. BG-SV STIRN/ENDPLATTE NW 150 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


G+
S-ri.NW150 Endplatte+Ablauf
Stk 

Endplatte mit Ablauf verzinkt, 

 z.B. BG-SV ENDPLATTE NW 150 mit Ablauf oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 62

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 200, aus Beton, mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge (+Gussza.), die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstange (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, 

 z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV NW 200 oder Gleichwertiges.

A+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 200/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0,5% 200/1-10
m 

Mit 0,5% Gefälle, 200/1 bis 10. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 63

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.) NW 200, 

 z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV oder Gleichwertiges.

A+
Az S-ri+Gusszarge NW200 Ablauf unt.
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 64

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri.), NW 200, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmittel austauschbar).

A+
S-ri.NW200 Gussrost 400kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSSROST 500/247/25, SW 18/220, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW200 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm
m 

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW200 Guss-L-stabr.600kN 500mm 4-f.v.
m 

Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.), 

 z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW200 Gussrost 900kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/247/25, SW 16/220, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


E+
S-ri.NW200 Gussrost 900kN geschl.Abd.500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar, geschlossene Abdeckung, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/247/25, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
S-ri.NW200 Gitterrost 400kN 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG-SV GITTERROST 500/247/25, MW 30/30, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 65

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 200, 

 z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

A+
S-ri.NW200 Sinkkasten+Guss-Längsstabr.600kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Guss-Längsstabrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BGZ-S GUSSROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW200 Sinkkasten+Gussrost 400kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BG-SV GUSSROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW200 Sinkkasten+Gussrost 900kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BGZ-S GUSSROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW200 Sinkkasten+Gitterrost 400kN
Stk 

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BG-SV GITTERROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
S-ri.NW200 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
S-ri.NW200 Stirn-Endplatte
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt, 

 z.B. BG-SV STIRN-ENDPLATTE NW 200 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


G+
S-ri.NW200 Endplatte+Ablauf
Stk 

Endplatte mit Ablauf verzinkt, 

 z.B. BG-SV ENDPLATTE NW 200 mit ABLAUF oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 66

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 300, aus Beton, ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge (+Gussza.), die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

 z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE NW 300 oder Gleichwertiges.

A+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 300/0  h=395mm
m 

Ohne Gefälle (0%), Höhe h = 395 mm.

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 300/0  h=615mm
m 

Ohne Gefälle (0%), Höhe h = 615 mm, Baulänge 2500 oder 1000 mm.

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 67

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.) NW 300, 

 z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

A+
Az S-ri+Gusszarge NW 300 Abl.unt.DN 200
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten (Abl.unt.), DN 200. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 68

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri.), NW 300, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmittel austauschbar).

A+
S-ri.NW 300 Gitterrost 250kN 1000mm
Stk 

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG-SV GITTERROST 1000/347/25, MW 30/30, Kl.C oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW 300 Gussrost 400kN 500mm
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSSROST 500/347/25, SW 18/150, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW 300 Gussrost 400kN 500mm 4-f-v.
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f-v.), 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/347/25, SW 18/150, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW 300 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm
Stk 

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/347/25, MW 25/14, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


E+
S-ri.NW 300 Guss-L-stabr.600kN 500mm 4-f.v.
Stk 

Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.), 

 z.B. BGZ-S GUSS-LÄNGSSTABROST 500/347/25, MW 25/14, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
S-ri.NW 300 Gussrost 900kN 500mm 4-f.v.
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.), 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/347/25, SW 16/148, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
S-ri.NW 300 Gussrost 900kN geschl.Abd.500mm
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, geschlossene Abdeckung (geschl.Abd.), 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/347/25, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 69

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 300, z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

A+
S-ri.NW 300 Sinkkasten+Gussrost 400kN
Stk 

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW 300 Sinkkasten+Gussrost 600kN
Stk 

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BGZ-S GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW 300 Sinkkasten+Gussrost 900kN
Stk 

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW 300 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
S-ri.NW 300 Stirn-Endplatte verzinkt
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt, 

 z.B. BGZ-S STIRN-ENDPLATTE NW 300 verzinkt oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


F+
S-ri.NW 300 Endplatte+Ablauf verzinkt DN200
Stk 

Endplatte mit Ablauf verzinkt, 

 z.B. BGZ-S ENDPLATTE NW 300 mit ABLAUF, DN 200, oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 70

Fertigteil Schwerlastrinne (Schwerl-rinne) NW 400 aus Beton, ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge, die für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, 

 z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE NW 400 oder Gleichwertiges.

A+
Schwerl-rinne+Gusszarge 0% 400/0 h=495mm
m 

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=495 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 71

Aufzahlung (Az) auf die Position Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.) NW 400, 

 z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

A+
Az S-ri.+Gusszarge NW 400 Abl.unt.DN 200
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten (Abl.unt.), DN 200. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 72

Abdeckung für Schwerlastrinne (S-ri.), NW 400, in die einbetonierte Gusszarge 4-fach verschraubbar, einschließlich Verschraubungsmaterial (Verschraubungsmaterial austauschbar).

A+
S-ri.NW400 Gussrost 400kN 500mm
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/447/25, SW 15/125, Kl.D oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW400 Gussrost 600kN 500mm
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/446725, SW 15/125, Kl.E oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW400 Gussrost 900kN 500mm
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/447/25, SW 15/125 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW400 Gussrost geschl.900kN 500mm
Stk 

Gussrost, geschlossene Abdeckung, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/447/25, Kl.F oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


13.G6 73

Zubehör für die Schwerlastrinne mit Gusszarge (S-ri.), NW 400 mm, 

 z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

A+
S-ri.NW400 Sinkkasten+Gussrost 400kN
Stk 

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 550/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW400 Sinkkasten+Gussrost 600kN
Stk 

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 550/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
S-ri.NW400 Sinkkasten+Gussrost 900kN
Stk 

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW400 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
S-ri.NW400 Stirn-Endplatte verzinkt
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt, 

 z.B. BGZ-S STIRN-ENDPLATTE NW 400 verzinkt oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
S-ri.NW400 Endplatte+Ablauf verzinkt DN200
Stk 

Endplatte mit Ablauf verzinkt, 

 z.B. BGZ-S ENDPLATTE NW 400 mit Ablauf, DN 200 verzinkt oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 74

Fertigteil Schwerlastrinne (Schwerl-r.) NW 500 aus Beton, ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge (Gussza.) oder verzinkter Zarge, die für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, 

 z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE NW 500 oder Gleichwertiges.


A+
Schwerl-r.+Gussza.0% 500/0 h=625mm 2000mm
Stk 

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=625 mm, Baulänge 2000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Schwerl-r.+Gussza.0% 500/0 h=625mm 1000mm
Stk 

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=625 mm, Baulänge 1000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Schwerl-r.+verz.Za.0% 500/0 h=625mm 2500mm
Stk 

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=625 mm, Baulänge 2500 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Schwerl-r.+verz.Za.0% 500/0 h=625mm 1000mm
Stk 

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=625 mm, Baulänge 1000 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 75

Abdeckung für Schwerlastrinne (S-ri.), NW 500, in die einbetonierte Gusszarge 4-fach verschraubbar, einschließlich Verschraubungsmaterial (Verschraubungsmaterial austauschbar).

A+
S-ri.NW500 Gussrost 400kN 500mm
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/547/25, SW 15/248 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
S-ri.NW500 Gussrost 600kN 500mm
Stk 

Gussrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BGZ-S GUSSROST 500/547/25, SW 15/248 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 76

Zubehör für die Schwerlastrinne mit Gusszarge (S-ri.), NW 500 mm, 

 z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

C+
S-ri.NW500 Stirn-Endplatte verzinkt
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt, 

 z.B. BGZ-S STIRN-ENDPLATTE NW 500 verzinkt oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
S-ri.NW500 Endplatte+Ablauf verzinkt DN200
Stk 

Endplatte mit Ablauf verzinkt, 

 z.B. BGZ-S ENDPLATTE NW 500 mit Ablauf, DN 200 verzinkt oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

