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13 Außenanlagen

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial angesehen.

Kommentar:

Leistungsgruppe Außenanlagen:

Die vorliegende standardisierte Leistungsbeschreibung für Außenanlagen wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Vergabe dieser Leistungen gemeinsam mit den anderen Baumeisterarbeiten erfolgt.

Bei beabsichtigter getrennter Vergabe sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 auszuschreiben.

Die nachfolgenden Positionen erfassen nur Leistungen, die im Zuge der Errichtung von Hochbauten in Außenanlagen vorkommen. Für größere Straßenbauarbeiten wird auf die Leistungsbeschreibung der "Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS)" verwiesen.

Erdarbeiten, Hof- und Stützmauern aus Beton, einschließlich der zugehörigen Fundamente, sind nach den entsprechenden Positionen der LG 03 und LG 07 auszuschreiben.

Verdichtungswerte:

Die anzugebenden Verdichtungswerte sind so zu wählen, dass die Erfüllung dieser Werte den etwaigen Bauwerksbestand nicht gefährdet (Rissbildungen).

Bituminöse Tragschichten, Asphaltbeläge:

Bituminöse Tragschichten und Asphaltbeläge sind mit der LG 26 auszuschreiben.


13.G7 + Sicherheitsrinnen (GRP)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-H, LG 03 Erdarbeiten und LG 07 

 Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.


13.G7 01

Fertigteil-Sicherheitsrinnen (Sicherheitsr.) aus Beton, NW 100, ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

A+
Sicherheitsrinne Kl.F 100/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Az Sicherheitsr.Kl.F 100/0 Za-Riffelblech
m 

Aufzahlung (Az) für die Ausführung der verzinkten Spezialzargen in Riffelblech. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 02

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 100, mit verzinkter Spezialzarge, für eine Beschichtung der Zarge. Oben sichtbare Seiten 2 x 16,00 breit, schleifen und sandstrahlen, bis zu einem Normreinheitsgrad von mindestens SA 2,5, einschließlich Entsorgen des Abfalles, ohne Unterschied der Eluatklasse, Aufbringen eines 4-Schichtsystems mit Spezialkunstharzen (4-f.Kharz) mit einer Haftzugfestigkeit von mindestens 3,0 N/mm2 (wegen der hohen Belastung durch die Flugzeuge (Triebwerke, Reifen)), hoch chemikalienbeständig und resistent gegen Treib- und Schmierstoffe, mit einer Rutschfestigkeit von mindestens R 13 (wegen der Begehbarkeit der Passagiere), einschließlich einkalkulierter Erschwernis durch Behinderung bei Beschichtung vor Ort.

A+
Az RinneKl.F NW100 Zarge be.4-f.Kharz v.Ort
m 

13.G7 03

 +
Az Sicherh-rinne NW100 Passstück m.Rost
m 

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherh-rinne) Kl.F, NW 100, für die Herstellung von Passstücken. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollflächig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.


13.G7 04

 +
Az Sicherheitsrinne NW100 Gehrung m.Rost
m 

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 100, für die Herstellung von Gehrungen (Eckgeometrie nach Angaben des Planers oder Auftraggebers), bei zwei aufeinander treffenden Rinnenlängen. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollflächig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

13.G7 05

Herstellen eines Kreuzstückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 100, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

A+
Sicherheitsrinne NW100 Kreuzstück
Stk 

z.B. BG KREUZSTÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 06

Herstellen eines T-Stückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 100, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

A+
Sicherheitsrinne NW100 T-Stück
Stk 

z.B. BG T-STÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


13.G7 07

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne, NW 100, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

A+
Az Sicherheitsrinne NW100 Ablauf unten
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Az Sicherheitsrinne NW100 1-s.geschlossen
Stk 

Für Rinnen, die einseitig (1-s.) geschlossen sind. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 08

Zubehör für die BG Sicherheitsrinne, NW 100 mm.

A+
Sicherheitsrinne NW100 Sinkk+Gussrost 900kN
Stk 

Sinkkasten (Sinkk) für BG Sicherheitsrinne NW 100, mit verzinkter Winkelzarge, gesamter Sichtbereich mit im Betonkern verankertem Stahlblech ummantelt, mit 4-fach verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BG SINKKASTEN für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 09

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherh-r.), NW 100.

A+
Az Sicherh-r.NW100 Stirn-Endplatte verzinkt
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt, 

 z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 100 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Az S-r.NW100 Endplatt+Ablauf verz.DN100
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt (verz.), 

 z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 100 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 10

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 100, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

A+
Az Sicherheitsr.NW100 Stirn-Endpl.integr.
Stk 

Stirn- oder Endplatte integriert als dichte Einheit der BG Sicherheitsrinne NW 100. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 11

Fertigteil-Sicherheitsrinnen (Sicherheitsr.) aus Beton, NW 200, ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

A+
Sicherheitsrinne Kl.F 200/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....


B+
Az Sicherheitsr.Kl.F 200/0 Za-Riffelblech
m 

Aufzahlung (Az) für die Ausführung der verzinkten Spezialzargen in Riffelblech. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 12

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 200, mit verzinkter Spezialzarge, für eine Beschichtung der Zarge. Oben sichtbare Seiten 2 x 16,00 breit, schleifen und sandstrahlen, bis zu einem Normreinheitsgrad von mindestens SA 2,5, einschließlich Entsorgen des Abfalles, ohne Unterschied der Eluatklasse, Aufbringen eines 4-Schichtsystems mit Spezialkunstharzen (4-f.Kharz) mit einer Haftzugfestigkeit von mindestens 3,0 N/mm2 (wegen der hohen Belastung durch die Flugzeuge (Triebwerke, Reifen)), hoch chemikalienbeständig und resistent gegen Treib- und Schmierstoffe, mit einer Rutschfestigkeit von mindestens R 13 (wegen der Begehbarkeit der Passagiere), einschließlich einkalkulierter Erschwernis durch Behinderung bei Beschichtung vor Ort.

A+
Az RinneKl.F NW200 Zarge be.4-f.Kharz v.Ort
m 

13.G7 13

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 200, für die Herstellung von Passstücken. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

A+
Az Sicherheitsrinne NW200 Passstück m.Rost
m 

Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 14

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 200, für die Herstellung von Gehrungen (Eckgeometrie nach Angaben des Planers oder Auftraggebers), bei zwei aufeinander treffenden Rinnenlängen. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

A+
Az Sicherheitsrinne NW200 Gehrung m.Rost
Stk 


13.G7 15

Herstellen eines Kreuzstückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 200, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

A+
Sicherheitsrinne NW200 Kreuzstück
Stk 

z.B. BG KREUZSTÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 16

Herstellen eines T-Stückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 200, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüftkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

A+
Sicherheitsrinne NW200 T-Stück
Stk 

z.B. BG T-STÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 17

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne, NW 200, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

A+
Az Sicherheitsrinne NW200 Ablauf unten
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Az Sicherheitsrinne NW200 1-s.geschlossen
Stk 

Für Rinnen, die einseitig (1-s.) geschlossen sind. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 18

Zubehör für die BG Sicherheitsrinne (Sicherh-rinne), NW 200.

A+
Sicherh-rinne NW200 Sinkkasten+Gussr.900kN
Stk 

Sinkkasten für BG Sicherheitsrinne NW 200, mit verzinkter Winkelzarge, gesamter Sichtbereich mit im Betonkern verankertem Stahlblech ummantelt, mit 4-fach verschraubbaren Gussrosten (Gussr.), Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BG SINKKASTEN für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


13.G7 19

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 200.

A+
Az Sicherheitsr.NW200 Stirn-Endplatte verz.
Stk 

Stirn- und Endplatte verzinkt (verz.), 

 z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 200 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 20

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 200, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

A+
Az Sicherheitsr.NW200 Stirn-Endpl.integr.
Stk 

Stirn- oder Endplatte integriert als dichte Einheit für BG Sicherheitsrinne NW 200. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 21

Fertigteil-Sicherheitsrinnen aus Beton, NW 300, ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 300 oder Gleichwertiges.

A+
Sicherheitsrinne Kl.F 300/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Az Sicherheitsr.Kl.F 300/0 Za-Riffelblech
m 

Aufzahlung (Az) für die Ausführung der verzinkten Spezialzargen in Riffelblech.

13.G7 22

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 300, mit verzinkter Spezialzarge, für eine Beschichtung der Zarge. Oben sichtbare Seiten 2 x 16 mm breit, schleifen und sandstrahlen, bis zu einem Normreinheitsgrad von mindestens SA 2,5, einschließlich Entsorgen des Abfalles, ohne Unterschied der Eluatklasse, Aufbringen eines 4-Schichtsystems mit Spezialkunstharzen (4-f.Kharz) mit einer Haftzugfestigkeit von mindestens 3,0 N/mm2 (wegen der hohen Belastung durch die Flugzeuge (Triebwerke, Reifen)), hoch chemikalienbeständig und resistent gegen Treib- und Schmierstoffe, mit einer Rutschfestigkeit von mindestens R 13 (wegen der Begehbarkeit der Passagiere), einschließlich einkalkulierter Erschwernis durch Behinderung bei Beschichtung vor Ort.

A+
AzRinne Kl.F NW300 Zarge be.4-f.Kharz v.Ort
m 


13.G7 23

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 300, für die Herstellung von Passstücken. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

A+
Az Sicherheitsrinne NW300 Passstück m.Rost
m 

13.G7 24

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 300, für die Herstellung von Gehrungen (Eckgeometrie nach Angaben des Planers oder Auftraggebers), bei zwei aufeinander treffenden Rinnenlängen. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

A+
Az Sicherheitsrinne NW300 Gehrung m.Rost
Stk 

13.G7 25

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne, NW 300, 

 z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 300 oder Gleichwertiges.

A+
Az Sicherheitsrinne NW300 Ablauf unten
Stk 

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten.

B+
Az Sicherheitsrinne NW300 1-s.geschlossen
Stk 

Für Rinnen, die einseitig (1-s.) geschlossen sind.

13.G7 26

Zubehör für die BG Sicherheitsrinne (Sicherh-rinne), NW 300.

A+
Sicherh-rinne.NW300 Sinkkasten+Gussr.900kN
Stk 

Sinkkasten für BG Sicherheitsrinne NW 300, mit verzinkter Winkelzarge, gesamter Sichtbereich mit im Betonkern verankertem Stahlblech ummantelt, mit 4-fach verschraubbaren Gussrosten (Gussr.), Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich Schlammeimer, 

 z.B. BG SINKKASTEN für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G7 27

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 300.

A+
Az Sicherheitsr.NW300 Stirn-Endplatte verz.
  

Stirn- und Endplatte verzinkt (verz.), 

 z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 300 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

