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13 Außenanlagen

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial angesehen.

Kommentar:

Leistungsgruppe Außenanlagen:

Die vorliegende standardisierte Leistungsbeschreibung für Außenanlagen wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Vergabe dieser Leistungen gemeinsam mit den anderen Baumeisterarbeiten erfolgt.

Bei beabsichtigter getrennter Vergabe sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 auszuschreiben.

Die nachfolgenden Positionen erfassen nur Leistungen, die im Zuge der Errichtung von Hochbauten in Außenanlagen vorkommen. Für größere Straßenbauarbeiten wird auf die Leistungsbeschreibung der "Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS)" verwiesen.

Erdarbeiten, Hof- und Stützmauern aus Beton, einschließlich der zugehörigen Fundamente, sind nach den entsprechenden Positionen der LG 03 und LG 07 auszuschreiben.

Verdichtungswerte:

Die anzugebenden Verdichtungswerte sind so zu wählen, dass die Erfüllung dieser Werte den etwaigen Bauwerksbestand nicht gefährdet (Rissbildungen).

Bituminöse Tragschichten, Asphaltbeläge:

Bituminöse Tragschichten und Asphaltbeläge sind mit der LG 26 auszuschreiben.

13.G6 39

Fertigteil Standardrinnen NW 100, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz, 

 z.B. BG-STANDARDRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

A+
Standardrinne NW100 0% 100/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Standardrinne NW100-1% 100/1-10
m 

Mit 1,0% oder 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 40

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 100 (Std100).

A+
Std.100 Gitterrost 15kN 64/20 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 64/20 mm, Kl.A oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.100 Gitterrost 125kN31/31 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 31/31 mm, Kl.B oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.100 Gitterrost 250kN 31/9 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 31/9 mm, KL.C oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Std.100 Gitterrost 250kN35/35 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/5, MW 35/35 mm, Kl.C oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

M+
Std.100 Gussrost 400kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG GUSSROST 500/140/40, SW 16/100 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 41

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abeckung und Schlammeimer, 

 z.B. BG-SINKKASTEN 500/210/560 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

A+
Std.100 Sinkkast+Gitterrost 15kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 15 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 64/20 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.100 Sinkkast+Gitterrost 125kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 31/31 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.100 Sinkkast+Gitterrost 31/9 250kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Std.100 Sinkkast+Gitterrost 250kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Std.100 Sinkkast+Gussrost 400kN
Stk 

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 

 z.B. BG-GUSSROST 500/140/40, SW 16/100 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 42

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 100, 

 z.B. auf BG-STANDARDRINNEN oder Gleichwertiges.

A+
Az Standardrinne NW100 Ablauf unten
Stk 

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten DN 100. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 43

Zubehör für die Standardrinnen NW 100 (Std.100), 

 z.B. für BG STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

A+
Std.100 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.100 Stirn/Endplatte
Stk 

Stirn- oder Endplatte aus Beton, 

 z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 100 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Std.100 Endplatte m.Ablauf
Stk 

Endplatte mit Ablauf aus Beton, 

 z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 100 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.100 Halteklammer
Stk 

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste, 

 z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Std.100 Patentklammer
Stk 

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten, 

 z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Std.100 Geruchsverschluss für Boden
Stk 

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 44

Fertigteil Standardrinnen NW 150, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz, 

 z.B. BG-STANDARDRINNE NW 150 oder Gleichwertiges.

A+
Standardrinne NW150 0% 150/0
m 

Ohne Gefälle (0%). 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Standardrinne NW150 0,5% 150/1-10
m 

Mit 0,5% Gefälle, 150/1 bis 10. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 45

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 150 (Std150).

A+
Std.150 Gitterrost 125kN31/31 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG-GITTERROST 1000/190/40/2, MW 31/31 mm oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.150 Gitterrost 125kN 31/9 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG-GITTERROST 1000/190/40/2, MW 31/9 mm oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.150 Gitterrost 250kN 35/35 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GITTERROST 1000/190/40/5, MW 35/35 mm oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Std.150 Gussrost 400kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Std.150 Gussrost 125kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 125 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 46

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 150, 500 mm lang, mit Abeckung und Schlammeimer, 

 z.B. BG-SINKKASTEN 500/270/570 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

A+
Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 125kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/2 MW 31/31 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 31/9 125kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/2 MW 31/9 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 35/35 250kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Std.150 Sinkkasten+Gussrost 400kN
Stk 

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 

 z.B. BG-GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Std.150 Sinkkasten+Gussrost 125kN
Stk 

Mit Gussrost, Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BG-GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 47

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 150, 

 z.B. auf BG-STANDARDRINNEN oder Gleichwertiges.

B+
Az Standardrinne NW150 Ablauf unten
Stk 

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 48

Zubehör für die Standardrinnen NW 150 (Std.150), 

 z.B. für BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

A+
Std.150 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.150 Stirn/Endplatte
Stk 

Stirn- oder Endplatte aus Beton, 

 z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 150 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Std.150 Endplatte m.Ablauf
Stk 

Endplatte mit Ablauf, aus Beton, 

 z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 150 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.150 Halteklammer
Stk 

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste, 

 z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Std.150 Patentklammer
Stk 

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten, 

 z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 49

Fertigteil Standardrinnen NW 200, aus Beton,ohne eingebautem Gefälle (0%), ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz, 

 z.B. BG-STANDARDRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

A+
Standardrinne NW200 H270  0%
m 

Bauhöhe H 270 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Standardrinne NW200 H370  0%
m 

Bauhöhe H 370 mm. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 50

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 200 (Std.200).

A+
Std.200 Gitterrost 125kN30/30 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GITTERROST 1000/260/40/2, MW 30/30 mm oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.200 Gitterrost 250kN 35/35 1000mm
m 

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GITTERROST 1000/260/40/5, MW 35/35 mm oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Std.200 Gussrost 400kN 500mm
m 

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 

 z.B. BG GUSSROST 500/260/40 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.200 Getreidesilorost 6t Radlast 1000mm
m 

Getreidesilorost, Radlast 6 t, 1000 mm lang, 

 z.B. BG GETREIDESILOROST 1000/261/37, Lochung 1,5 mm oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 51

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 200, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer, 

 z.B. BG-SINKKASTEN 500/340/600 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

A+
Std.200 Sinkkasten+Gitterrost 125kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/260/40/2 MW 30/30 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Std.200 Sinkkasten+Gitterrost 250kN
Stk 

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 

 z.B. BG-GITTERROST 500/260/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Std.200 Sinkkasten+Gussrost 400kN
Stk 

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 

 z.B. BG-GUSSROST 500/260/40, SW 18/215 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 52

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 200, 

 z.B. auf BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

A+
Az Standardrinne NW200 Ablauf unten
Stk 

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

13.G6 53

Zubehör für die Standardrinnen NW 200 (Std.200), 

 z.B. für BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

C+
Std.200 Geruchsverschluss PVC-Bögen
Stk 

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten, 

 z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Std.200 Stirn/Endplatte
Stk 

Stirn- oder Endplatte aus Beton, 

 z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 200 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Std.200 Endplatte m.Ablauf
Stk 

Endplatte mit Ablauf aus Beton, 

 z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 200 oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Std.200 Halteklammer
Stk 

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste, 

 z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Std.200 Patentklammer
Stk 

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten, 

 z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

