PAGE  

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version -0, -

LG 13

Außenanlagen

Version   ,        

LB-HB18 Ergänzungen GRASPOINTNER

V:10/2010 12

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

13.G5
FILCOTEN (GRP)

13.G6
Oberflächen - Entwässerungsrinnen (GRP)

13.G7
Sicherheitsrinnen (GRP)

13.G8
Parkhausrinnen (GRP)

13.G9
Fassadenrinnen (GRP)

13 Außenanlagen

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial angesehen.

Kommentar:

Leistungsgruppe Außenanlagen:

Die vorliegende standardisierte Leistungsbeschreibung für Außenanlagen wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Vergabe dieser Leistungen gemeinsam mit den anderen Baumeisterarbeiten erfolgt.

Bei beabsichtigter getrennter Vergabe sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 auszuschreiben.

Die nachfolgenden Positionen erfassen nur Leistungen, die im Zuge der Errichtung von Hochbauten in Außenanlagen vorkommen. Für größere Straßenbauarbeiten wird auf die Leistungsbeschreibung der "Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS)" verwiesen.

Erdarbeiten, Hof- und Stützmauern aus Beton, einschließlich der zugehörigen Fundamente, sind nach den entsprechenden Positionen der LG 03 und LG 07 auszuschreiben.

Verdichtungswerte:

Die anzugebenden Verdichtungswerte sind so zu wählen, dass die Erfüllung dieser Werte den etwaigen Bauwerksbestand nicht gefährdet (Rissbildungen).

Bituminöse Tragschichten, Asphaltbeläge:

Bituminöse Tragschichten und Asphaltbeläge sind mit der LG 26 auszuschreiben.


13.G5 + FILCOTEN (GRP)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Eigenschaften:

Durch die Verwendung von rein mineralischen Rohstoffen ist FILCOTEN vollständig recycelbar (es werden keinerlei Kunststoffe verwendet)

Durch die Mischung und Verarbeitung von Fasern, Zement und Zuschlagstoffen wird ein hochwertiger Faserverbundwerkstoff erzeugt. Durch dieses spezielle Verfahren wird die Herstellung von hochstabilen, dünnwandigen und leichten Bauteilen ermöglicht.

FILCOTEN hat einen bis zu 20-fach höheren Faseranteil im Vergleich zu fasermodifizierten Betonen. Hierdurch wirken die Fasern wie eine Mikrobewehrung, die bis zur oberflächennahen Randzone des Bauteils statisch wirkt. Schon bei geringer Wandstärke erzielt FILCOTEN auf diesem Weg hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten.

• beim Abbinden des Faserverbundwerkstoffes können Schrumpfrisse unterbunden werden

• die Zugfestigkeit kann erhöht werden

• mit der Erhöhung der Zugfestigkeit steigert sich auch die Druckfestigkeit

• beim Bruch entsteht eine Nachrissfestigkeit

• das Bauteil kann auf Biegung beansprucht werden

• geringeres Bauteilgewicht führt zu weniger Transportkosten und schnellerer Einbau

• ressourcenschonend und nachhaltig in Material und Produktion

• durch neuartigen Faserverbundwerkstoff

• höhere Druck- und Biegezugfestigkeit

• verbesserte Schlagzähigkeit für sicheres Handling und Einbau

• glatte Innenflächen der Rinnenkörper für beste Ablaufeigenschaften

• raue Außenflächen der Rinnenwand sorgen für eine gute Verbindung mit dem Versetzbeton

• Vertiefungen an der Rinnenaußenseite garantieren einen sicheren Halt im Betonfundament

Abkürzungen:

• Edelstahl = E-st., Edelst.

• Sinkkasten = Sinkk.

• Klemmgitterrost = Kl.-gr., Klemmg.

• Stegrost = Stegr.

• asymmetrisch = asym.

• Patentklammer = Patentkl.

• Halteklammer = Haltekl.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-HB, LG 03 Erdarbeiten und LG 07

 Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

13.G5 01

Fertigteil-Entwässerungsrinnen, Nennweite (NW) 100 mm, aus faserverstärktem Hochleistungsbeton, ohne Abdeckung (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel. Im Positionsstichwort ist das Gefälle (%) angegeben.

• Faseranteil mindestens 2,5 Vol.%

• Wandstärke 13 mm

• integrierter Aufschwemmschutz

• Der Werkstoff ist rein mineralisch und recycelbar.

A+
FILCOTEN light NW100 0% 100/0
m 

Z.B. FILCOTEN light NW 100 von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+
FILCOTEN light NW100 0,5% 100/1-10
m 

100/1 bis 10,

Z.B. FILCOTEN light NW 100 von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.G5 02

Fertigteil-Flachrinnen, Nennweite (NW) 100 mm, ohne Innengefälle, aus faserverstärktem Hochleistungsbeton, ohne Abdeckung (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel. Im Positionsstichwort ist die Bauhöhe angegeben,

• Faseranteil mindestens 2,5 Vol.%

• Wandstärke 13 mm,

• integrierter Aufschwemmschutz

• Der Werkstoff ist rein mineralisch und recycelbar.

A+
FILCOTEN light mini NW100 H=55mm
m 

Z.B. FILCOTEN light mini NW 100, H = 55 mm, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.G5 03

Abdeckungen für Entwässerungsrinnen, Nennweite 100 mm, ohne Unterschied der Bauhöhe. Im Positionsstichwort ist die Prüfkraft (kN) angegeben.

A+
FILCOTEN NW100 Stegr.A15kN 1000mm
m 

Z.B. Stegrost 1000/124/2 mm, SW 8/85, für FILCOTEN von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+
FILCOTEN NW100 Stegr.A15kN 1000mm Edelst.
m 

Z.B. Stegrost 1000/124/2 mm, Edelstahl, SW 8/85, für FILCOTEN von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+
FILCOTEN NW100 Kl-gitterr.B125kN 1000mm
m 

Z.B. Klemmgitterrost 1000/124/2 mm, MW 30/10, für FILCOTEN von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+
FILCOTEN NW100 Kl-gr.B125kN 1000mm E-st.
m 

Z.B. Klemmgitterrost 1000/124/2 mm, Edelstahl, MW 30/10, für FILCOTEN von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+
FILCOTEN Guss-Maschenrost C250kN 500mm
m 

Z.B. Guss-Maschenrost 500/124/5 mm, MW 15/25, für FILCOTEN von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+
FILCOTEN Schlitzaufsatz C250kN asym.
m 

Z.B. Schlitzaufsatz verzinkt, SW 18 mm, asymmetrisch, 1000 oder 2000 mm lang, für FILCOTEN von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+
FILCOTEN Schlitzaufsatz C250kN asym.E-st.
m 

Z.B. Schlitzaufsatz Edelstahl, SW 18 mm, asymmetrisch, 1000 oder 2000 mm lang, für FILCOTEN von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm verz.
m 

Z.B. BG-Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), verzinkt (verz.), Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+
Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm Edelst.
m 

Z.B. BG-Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), Edelstahl (E-st.), Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.G5 04

Sinkkasten, Nennweite (NW) 100 mm, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer. Im Positionsstichwort ist die Prüfkraft (kN) angegeben.

A+
FILCOTEN NW100 Sinkkasten+Stegrost A15kN
Stk 

Mit Stegrost 500/124/2 mm, SW 8/85,

z.B. FILCOTEN light Sinkkasten 500/156/300 mm, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+
FILCOTEN NW100 Sinkk.+Stegr.A15kN E-st.
Stk 

Mit Stegrost 500/124/2 mm aus Edelstahl, SW 8/85,

z.B. FILCOTEN light Sinkkasten 500/156/300 mm, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+
FILCOTEN NW100 Sinkkasten+Klemmg.B125kN
Stk 

Mit Klemmgitterrost 500/124/2 mm, MW 30/10,

z.B. FILCOTEN light Sinkkasten 500/156/300 mm, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+
FILCOTEN NW100 Sinkk.+Klemmg.B125kN E-st.
Stk 

Mit Klemmgitterrost aus Edelstahl, 500/124/2 mm, MW 30/10,

z.B. FILCOTEN light Sinkkasten 500/156/300 mm, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+
FILCOTEN NW100 Sinkk.+Guss-M.rost C250kN
Stk 

Mit Guss-Maschenrost 500/124/5 mm, MW 15/25,

z.B. FILCOTEN light Sinkkasten 500/156/300 mm, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.G5 05

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen, Nennweite (NW) 100 mm. Im Positionsstichwort ist die Prüfkraft (kN) angegeben.

A+
FILCOTEN NW100 Rev-sch. A250kN asym.
m 

Revisionsschacht (Rev-sch.) asymmetrisch,

z.B. FILCOTEN Revisionsschacht V NW 100, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+
FILCOTEN NW100 Rev-sch.A250kN asym.Edelst.
m 

Revisionsschacht (Rev-sch.) aus Edelstahl, asymmetrisch,

z.B. FILCOTEN Revisionsschacht E NW 100, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.G5 06

Zubehör.

A+
FILCOTEN NW100 Stirn-Endplatte verzinkt
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Stirn- oder Endplatte verzinkt, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+
FILCOTEN NW100 Endplatte m.Ablauf verzinkt
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Endplatte mit Ablauf verzinkt, DN 100, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+
FILCOTEN NW100 Stirn-Endplatte Edelstahl
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Stirn- oder Endplatte aus Edelstahl, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+
FILCOTEN NW100 Endplatte m.Ablauf Edelstahl
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Endplatte mit Ablauf, aus Edelstahl V2A (Edelst.), NW 100, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+
FILCOTEN mini NW100 Stirn-Endplatte verzinkt
Stk 

Für Filcoten light mini NW 100, H = 55 mm,

z.B. Stirn- oder Endplatte verzinkt, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+
FILCOTEN mini NW100 Stirn-Endplatte Edelstahl
Stk 

Für Filcoten light mini NW 100, H = 55 mm,

z.B. Stirn- oder Endplatte aus Edelstahl, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+
FILCOTEN NW100 Geruchsverschluss für Boden
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Geruchsverschluss in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf DN 100, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+
FILCOTEN NW100 Patentklammer f.Klemmgitter
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Patentklammer zur Arretierung der Klemmgitterroste, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+
FILCOTEN NW100 Patentkl.f.Guss-Maschenr.
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Patentklammer zur schraublosen Verbindung der Guss-Maschenroste, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+
FILCOTEN NW100 Haltekl.f.Guss-Maschenr.
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit oder ohne Gefälle,

z.B. Halteklammer zur Arretierung der Guss-Maschenroste, von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.G5 07

Aufzahlung (Az) auf Entwässerungsrinnen für Ablauf nach unten.

A+
FILCOTEN NW100 Ablauf unten
Stk 

Für Filcoten light NW 100, mit Ablauf nach unten DN 100,

z.B. von BG Graspointner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

